ГОСТ Р 54463-2011
	
	
	
	
	
	
	

	Номер ящика
	Внутренние размеры ящика, мм 
	Вместимость, дм[image: image1] 
	Предельная масса упакованной продукции в ящике, кг 
	Площадь развертки ящика, м[image: image2] 

	

	Длина 
	Ширина 
	Высота 
	

	

	

	1

	205 
	175 
	175 
	6,3 
	10 
	0,296 

	2

	220 
	220 
	250 
	12,1 
	15 
	0,453 

	3

	235 
	155 
	165 
	6,0 
	7,5 
	0,279 

	4

	253 
	190 
	162 
	7,8 
	15 
	0,344 

	5

	253 
	253 
	190 
	12,2 
	7,5 
	0,488 

	6

	254 
	254 
	419 
	27,0 
	25 
	0,720 

	7

	264 
	175 
	210 
	9,7 
	10 
	0,372 

	8

	264 
	175 
	232 
	10,7 
	10 
	0,393 

	9

	270 
	270 
	210 
	15,3 
	15 
	0,561 

	10

	271 
	190 
	217 
	11,2 
	10 
	0,405 

	11

	285 
	228 
	253 
	16,4 
	15 
	0,528 

	12

	300 
	224 
	126 
	8,5 
	8 
	0,401 

	13

	304 
	228 
	237 
	16,4 
	15 
	0,536 

	14

	312 
	235 
	165 
	12,1 
	10 
	0,475 

	15

	315 
	215 
	155 
	10,5 
	10 
	0,428 

	16

	317 
	162 
	267 
	13,7 
	15 
	0,449 

	17

	317 
	253 
	162 
	13,0 
	7,5 
	0,512 

	18

	317 
	253 
	253 
	20,3 
	7,5 
	0,622 

	19

	317 
	317 
	173 
	17,4 
	20 
	0,667 

	20

	317 
	317 
	243 
	24,4 
	20 
	0,760 

	21

	323 
	323 
	165 
	17,2 
	20 
	0,676 

	22

	330 
	330 
	132 
	14,4 
	10 
	0,654 

	23

	335 
	290 
	80 
	7,8 
	10 
	0,500 

	24

	335 
	330 
	210 
	23,4 
	20 
	0,769 

	25

	342 
	228 
	253 
	19,7 
	20 
	0,592 

	26

	342 
	228 
	304 
	23,7 
	20 
	0,653 

	27

	342 
	253 
	162 
	14,0 
	10 
	0,533 

	28

	342 
	253 
	306 
	26,5 
	20 
	0,714 

	29

	342 
	253 
	253 
	21,9 
	20 
	0,639 

	30

	345 
	275 
	205 
	19,4 
	20 
	0,640 

	31

	350 
	264 
	210 
	19,4 
	20 
	0,626 

	32

	350 
	264 
	230 
	21,3 
	15 
	0,651 

	33

	350 
	264 
	232 
	21,4 
	20 
	0,654 

	34

	350 
	264 
	262 
	24,2 
	20 
	0,693 

	35

	350 
	350 
	285 
	34,9 
	20 
	0,936 

	36

	355 
	270 
	250 
	23,9 
	20 
	0,697 

	37

	355 
	355 
	265 
	33,4 
	20 
	0,936 

	38

	360 
	200 
	200 
	14,4 
	15 
	0,486 

	39

	360 
	300 
	223 
	24,1 
	20 
	0,738 

	40

	368 
	368 
	118 
	16,0 
	17 
	0,763 

	41

	375 
	210 
	237 
	18,7 
	20 
	0,565 

	42

	380 
	162 
	380 
	23,4 
	20 
	0,634 

	43

	380 
	228 
	170 
	14,7 
	16 
	0,523 

	44

	380 
	228 
	190 
	16,5 
	16 
	0,549 

	45

	380 
	228 
	217 
	18,8 
	20 
	0,583 

	46

	380 
	228 
	228 
	19,8 
	20 
	0,597 

	47

	380 
	228 
	253 
	21,9 
	20 
	0,629 

	48

	380 
	228 
	258 
	22,4 
	25 
	0,635 

	49

	380 
	228 
	287 
	24,9 
	20 
	0,673 

	50

	380 
	253 
	190 
	18,3 
	7,5 
	0,603 

	51

	380 
	253 
	228 
	21,9 
	20 
	0,645 

	52

	380 
	253 
	237 
	22,8 
	20 
	0,666 

	53

	380 
	253 
	253 
	24,3 
	20 
	0,687 

	54

	380 
	253 
	285 
	27,4 
	7,5 
	0,729 

	55

	380 
	285 
	50 
	5,4 
	10 
	0,483 

	56

	380 
	285 
	95 
	10,3 
	10 
	0,504 

	57

	380 
	285 
	126 
	13,6 
	10 
	0,588 

	58

	380 
	285 
	142 
	15,4 
	15 
	0,611 

	59

	380 
	285 
	152 
	16,5 
	15 
	0,624 

	60

	380 
	285 
	162 
	17,5 
	15 
	0,639 

	61

	380 
	285 
	171 
	18,5 
	20 
	0,651 

	62

	380 
	285 
	190 
	20,6 
	20 
	0,677 

	63

	380 
	285 
	228 
	24,7 
	20 
	0,730 

	64

	380 
	285 
	237 
	25,7 
	25 
	0,743 

	65

	380 
	285 
	285 
	30,9 
	20 
	0,810 

	66

	380 
	285 
	320 
	34,7 
	20 
	0,858 

	67

	380 
	285 
	335 
	36,2 
	25 
	0,879 

	68

	380 
	300 
	180 
	20,5 
	20 
	0,699 

	69

	380 
	304 
	252 
	29,1 
	20 
	0,811 

	70

	380 
	304 
	285 
	32,9 
	20 
	0,858 

	71

	380 
	380 
	126 
	18,2 
	15 
	0,818 

	72

	380 
	380 
	142 
	20,5 
	20 
	0,844 

	73

	380 
	380 
	190 
	27,4 
	10 
	0,920 

	74

	380 
	380 
	217 
	31,3 
	20 
	0,962 

	75

	380 
	380 
	228 
	32,9 
	25 
	0,980 

	76

	380 
	380 
	237 
	34,2 
	25 
	0,995 

	77

	380 
	380 
	253 
	36,5 
	20 
	1,019 

	78

	380 
	380 
	285 
	41,1 
	25 
	1,070 

	79

	383 
	231 
	172 
	15,2 
	15 
	0,535 

	80

	390 
	290 
	165 
	18,7 
	20 
	0,663 

	81

	390 
	310 
	237 
	28,7 
	20 
	0,816 

	82

	398 
	200 
	230 
	18,3 
	20 
	0,555 

	83

	400 
	220 
	240 
	21,1 
	15 
	0,614 

	84

	403 
	342 
	200 
	27,6 
	15 
	0,859 

	85

	410 
	260 
	205 
	21,9 
	15 
	0,668 

	86

	410 
	270 
	210 
	23,2 
	25 
	0,699 

	87

	412 
	240 
	155 
	15,3 
	15 
	0,555 

	88

	412 
	240 
	205 
	20,3 
	20 
	0,623 

	89

	412 
	310 
	127 
	16,2 
	15 
	0,675 

	90

	412 
	310 
	142 
	18,1 
	20 
	0,698 

	91

	412 
	310 
	155 
	19,8 
	20 
	0,717 

	92

	412 
	310 
	165 
	21,1 
	20 
	0,732 

	93

	412 
	310 
	210 
	26,8 
	20 
	0,800 

	94

	412 
	310 
	253 
	32,3 
	20 
	0,865 

	95

	412 
	310 
	273 
	34,9 
	20 
	0,895 

	96

	415 
	276 
	125 
	14,3 
	15 
	0,596 

	97

	415 
	310 
	210 
	27,0 
	15 
	0,804 

	98

	420 
	330 
	190 
	26,3 
	10 
	0,831 

	99

	432 
	323 
	165 
	23,0 
	20 
	0,785 

	100

	440 
	220 
	195 
	18,9 
	20 
	0,589 

	101

	440 
	220 
	210 
	20,3 
	20 
	0,610 

	102

	440 
	220 
	228 
	22,1 
	20 
	0,635 

	103

	440 
	220 
	250 
	24,2 
	20 
	0,665 

	104

	440 
	220 
	260 
	25,2 
	20 
	0,679 

	105

	440 
	285 
	172 
	21,6 
	15 
	0,709 

	106

	440 
	285 
	198 
	24,8 
	15 
	0,748 

	107

	445 
	190 
	220 
	18,6 
	20 
	0,562 

	108

	450 
	228 
	220 
	22,6 
	20 
	0,651 

	109

	450 
	315 
	315 
	44,6 
	15 
	1,021 

	110

	455 
	228 
	250 
	25,9 
	20 
	0,699 

	111

	455 
	304 
	206 
	28,5 
	25 
	0,824 

	112

	460 
	305 
	171 
	24,0 
	20 
	0,776 

	113

	460 
	305 
	192 
	26,9 
	20 
	0,809 

	114

	470 
	240 
	245 
	27,6 
	20 
	0,736 

	115

	475 
	285 
	190 
	25,7 
	20 
	0,769 

	116

	475 
	285 
	200 
	27,1 
	20 
	0,785 

	117

	475 
	315 
	173 
	25,9 
	20 
	0,820 

	118

	480 
	250 
	175 
	21,0 
	20 
	0,664 

	119

	480 
	250 
	195 
	23,4 
	20 
	0,695 

	120

	542 
	380 
	142 
	29,2 
	15 
	1,017 

	121

	570 
	253 
	190 
	27,4 
	15 
	0,776 

	122

	570 
	253 
	380 
	54,8 
	25 
	1,100 

	123

	570 
	285 
	98 
	15,9 
	15 
	0,699 

	124

	570 
	285 
	185 
	30,1 
	25 
	0,853 

	125

	570 
	380 
	126 
	27,3 
	20 
	1,015 

	126

	570 
	380 
	190 
	41,2 
	25 
	1,141 

	127

	630 
	320 
	340 
	68,5 
	30 
	1,317 


